












1、理化分析结果表明：原车服务油和昆仑润滑油均满足标准要求。在100℃黏度相当的

情况下，昆仑润滑油具有较高的高温高剪切黏度和更低的动力黏度和边界泵送黏度，理论上

在高温环境下具有更好油膜强度和抗磨损性能，在低温环境下具有更优异的低温启动性能。

2、模拟试验表明：昆仑润滑油相比原车服务油具有更好的高温抗氧化性能，在高温环境

下可为发动机和涡轮增压器提供更持久的高温清净性保护；具有更低的边界摩擦系数，降低

发动机的摩擦功耗，能为发动机提供更优异的节能减摩效果；模拟低温油泥试验中昆仑润滑

油油泥生成量更少，可以为发动机提供更好的低温油泥分散性；SRV抗磨损试验中，昆仑润

滑油表现出更加优异的抗磨损性能，有利于延长发动机的使用寿命。

3、实车性能测试中，昆仑机油相较原车服务油，平均节油率高达3.54%；在测试温度相

差10℃的情况下，低温冷启动性与原厂服务油保持一致；0-60Km/h起步加速试验中，平均

起步加速提升3.94%；NVH噪声试验中，昆仑发动机油与原厂发动机油均表现出良好的降噪

效果。
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